


ZYKLUS SYMBOL STANDARD Z EITEINSTELLUNG STANDARD TEMPERATUREINSTELLUNG

Arbeitstage /Woche
Mon - Fri
1,2,3,4,5

1st 06:30
Vormittags 22°C

2nd 09:00
alle gehen ausser Haus 15°C

3rd 12:00
Mittag 15°C

4th 14:00
alle gehen ausser Haus 15°C

5th 17:00
Willkommen zu Hause 22°C

6th 23:00
Gute Nacht 15°C

Wochenende
Sam - Sonntag

6,7

1st 06.30 22°C

2nd 23:00 15°C

02 03

Der TherMiser TME 3E
Anleitung für den TherMiser TME 3E unit.  
Alle wichtigen Prozesse auf einem Blick

Tipp:  zusätzliche Perioden einstellen - unter 1.2 b und c können die Perioden anders geregelt werden, eine 6 oder 7 Tage Woche 
und am Tag 6 Temperatureinheiten.

Grundfunktionen und Anzeige

WERKSEINSTELLUNG

 www.discreteheat.com/thermiser  für mehr Informationen in englisch vom Hersteller 

Handregelung / temporary override (flash)

Power an/aus

Modus Taste

Zeiteinstellung

höher

niedriger

Zieltemperatur

1. bis 6. Zeitraum

Frosteinstellung

Screen lock

Ist-Temperatur

Sensor mode

7 Tage AnsichtZeitanzeige

Heizung an



TherMiser TME Funktionen
Hier die Schritt für Schritt Erklärung und enstsprechend dazu die Icons
ermöglichen das Prgrammieren der individuellen Heizungssteuerung

1. Zeiten und Zeitintervalle 2. Erweiterte Einstellungen

Drücken Button          zum Wählen von Tag/Stunde /Minute  

Ausw          ahl  für auf                  & absteigende Werte        

(24hr) & Tag (1-7). Tipp: Mon = 1, Sonntag = 7.

Tag und Uhrzeit können so eingestellt werden .

Hier:           Bildschirm ist ausgeschaltet

Länger Drücken:        &         Das Gerät wechselt 

Menü im Status 1: “SEN” und in Funktion 00 (blinkt). 

Zur Auswahl  Button auf                &          ab nutzen        

Damit bewegt man sich im Menü                         

Siehe Menü unten

Um die Displayeinstellung zu schützen, drücken des Buttons           5sek lang

zum              Sperren halten und              5sek zum             Entsperren drücken      .

Händisch das  Menü         oder               korrigieren, Solltemperatur         ändern,
 . Nächste programmierter Periode = automatisches Rücksetzen 

 5 Sekunden           Drücken und Halten  „LOOP“ erscheint

(Programmierung möglich) dann:

 A.  Drück Bildschirm zeigt 12345 

 B.            (auf)es erscheint die Folge 123456

 C.            (auf) zweimaliges Drücken 1234567

TIPP : In jedem Modi kann damit            sowohl Zeit,  

Intervall  und Temperatur programmiert werden (1.3)  

Drück um die erste Zeit und Temperatur einzustellen g 

Guten Morgen Werkseinstellung (06:30 und 22°C).

Drück um die Stunde zu verändern (automatischer Start)  

( Standard: 06:30) mit         &  die Zeit ändern.  

Drück erneut, um so die Minuteneinstellung zu ändern  

wie oben                               &             die Minuten ändern.

Drück  und die Solltemperatur kann verändert werden
(Standard 22°C) mit          &  die Temperatur ändern 

Drück       erneut , um im neuen Zeitintervall die Startzeiten 

anzupassen, wann zu Bsp.             die Leistung abgesenkt

werden soll (Schule/Arbeit)

Drück erneut, um bei 3  Zeitintervallen zu wählen 

dabei werden die Schritte, wie oben beschrieben, immer 
wieder wiederholt, bis Zeiten und Intervalle optimal sind

1.1 ZE ITEINSTELLUNG   ( Werkseinstellung  (00:00)) 

1.2 ZEITEN und INTERVALLE einstellen   

1.3 EINSTELLUNG  AN /AUS  ZEITEN  &  TEMPERATUR  

MENU
NR ICON FUNKTION OPTIONEN WERKS-

WERTE

1 SEN Steuerung Fühler

00: nur Innenraumsensor
01: nur Aussensensor
02: Kombination 01 & 02 

Heizungssteuerung 
Tipp : Ohne 01 (aussen) wird
“ERR” angezeigt und hat keine

Funktion

00

2 OSV
Wertbereiche
der Messungen 5~99°C 42°C

3 DIF

Di�erenzen der
Hysterese   
 bei der

Aussentemperatur

1~9°C 2°C

4 SFH Raumtemperatur
Höchstwerte 5~99°C 35°C

5 SVL Raumtemperatur
Mindestwerte 5~99°C 5°C

6 ADJ
  Justierte  

Raumtemperatur-
      einheit

 -5~+5° 0°C

7 FRE Frostschutz 00: Frostschutz AUS
01: Frostschutz an . 5°C

00

8 PON Speicher 00: Automatik an  
01: Kein Speicher 00

9 FAC Werkeinstellung
Drücken             bis “00”

dann                für
Werkseinstellung

00

2.1 ERWEITERTE MENÜEINSTELLUNG    * 

2.2 BILDSCHIRMSCHIRMSCHUTZ / MENÜSCHUTZ

2.3 BILDSCHIRMSCHIRMSCHUTZ / kurzfristig aufheben 

* Das sind erweiterte Einstellungen, hier sollte vorsichtig agiert werden. 




